Опросный лист

для подбора комплекта оборудования линии фасовки
 в открытые  мешки.
	

	1. Данные о предприятии (организации)

	Название предприятия (организации):
	АО «Химзавод им.Карпова»

	Телефон:
	+7 9128237792
	Факс:
	
	e-mail:
	Buz64@mail.ru

	Руководитель проекта:
	
	Контактное лицо:
	Бузаков Александр

	Район размещения оборудования:
	Республика Татарстан, г.Менделеевск

	2. Тип фасуемого продукта

	Кол-во фасуемых продуктов:
	1
	Наименование:
	   Фармсубстанция                          
	Хлорид натрия
	

	Широко известный аналог продукта:
	Поваренная пищевая соль класса экстра 

	Насыпная плотность (т/м3):
	№1:    1,15
	
	

	Угол естественного откоса (град.):
	Насыпьте немного продукта на любую ровную поверхность и замерьте боковой угол
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	№1: _38____

№2: _____

№3: _____

	Сыпучесть: хорошая, плохая, другая
	№1:  хорошая
	
	

	Структура продукта:
	мелкодисперсный, мелкий, средний, гранулированный, кусковой

	Размер частиц (мм):
	№1:
	от:0,1
	до:0,5
	
	от:
	до:
	
	от:
	до:

	Грансостав (процентное соотношение фракций к общей массе продукта):
	

	Абразивность
№1: нет  
	Агрессивность 

№1: да  
	Влажность (%)
  №1: 0,2     
	t˚ продукта (˚С)
№1:   50         

	Склонность к сводообразованию

            №1: да     
	Склонность к налипанию
       №1: нет  
	Склонность к электризации
№1: да     

	Склонность к зависанию

 №1: да  
	Склонность к слёживаемости

       №1: да   
	Пыление

№1: да  
	Класс опасности продукта

№1:     3    

	3. Характеристики фасовки

	Тип тары:
	Мешок открытый да
	Мешок клапанный 
	Ширина клапана:
	

	Материал тары:
	Полипропилен     да
	Бумажный (крафт) 

	Вес дозы (кг):
	максимальная = 25
	минимальная =

	Требуемая производительность линии фасовки (мешков в минуту):
	1-2  (2т/ч)

	Уплотнение продукта (встрях мешка):
	
	не требуется        

	Назначение фасовки:
	коммерческая  
	

	4. Предполагаемый принцип транспортировки заполненного мешка от дозатора

	Требуется поставка конвейера:
	Да, 3 метра 
	
	

	Требуется поставка мешкозашивочной машинки:
	Да 
	
	Тип:
	
	Стационарная 

	Требуется поставка наклонного конвейера (позволяет поднять мешок на уровень плеча человека):
	
	Нет 

	Требуется поставка «прокатчика» мешков (для предания мешку плоской формы ):
	Да 
	

	5. Требования по изготовлению

	Тракт прохождения продукта: 
	
	из нержавеющей стали  AISI 316Ti/316L

	6. Требования по установке

	Наличие на производстве надвесового бункера:
	Да,   Объём (м3):4
	

	Высота от нулевого уровня до фланца надвесового бункера (м):
	7

	Наличие аэрациии продукта в надвесовом бункере:
	
	Нет 

	7. Условия эксплуатации

	Температура эксплуатации
	Мин.:+5
	Макс.:+45
	Необходимость локального фильтра аспирации:  да

	8. Дополнительная информация

	Кол-во человек на фасовке: 
	один и фасует и зашивает мешки 
	

	Фасовочное оборудование желательно без углов (течки, патрубки, бункера и т.д — тела вращения),  шероховатость поверхностей Ra 0,8 (зеркальная). 

	Необходимость пусконаладочных работ:
	Да 
	


